Valvula Quick

Valvula QUiCk patentada

Valvula de la mesa para un drenaje rdpido
Las siguientes ventajas se aplican para la Vdlvula Quick:

+ Oxidacidon automdtica de la solucidn de nutrientes durante
el llenado

+ Variacién del tiempo de llenado de acuerdo al tamafio del
orificio interno

* Una posible conexién a tubos PE de 8 a 12,5 mm o a mangueras
de1/2"y 3/4"

La Vdlvula Quick puede ser utilizada en todos los sistemas tradi-
cionales de mesas y pueden usarse como un sustituto directo para
las vdlvulas de flujo/reflujo, ya que el sistema de llenado existente
es reutilizable.
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Valvulas Quick

Tamafio de orificio estdndar: 4,0 mm

Articulo no.: 0752000

Vdlvula Quick con derivacién PE.
Disponible con 2 tipos de derivaciones
de conector:

- para manguera de 6x8

- para manguera de 8x10,5 y 10x12 5

Quick Valve

Articulo no.: 0752003

Quick Valve

Vdlvula Quick con derivacién
de manguera de 1/2".
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Articulo no.: 0752004

Quick Valve

Vdlvula Quick con derivacién
de manguera de 3/4".
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Funciones:

Diagrama de

Didmetro de 27 mm para
encajar en el orificio de
la mesa

Vdlvula Quick

Manguera para llenado

Presion en bar

Manguera flexible de 3/4"
para drenaje

Tubo PVC para drenaje

Tubo PE para llenado

capacidad de llenado para la Valvula Quick (Litres/min)

4,0 | 16,6 19,1 23,0 27,5 32,5 36,4 39,1

3,5 |16,4 184 21,7 26,1 31,2 33,8 38,0 40,0

3,0 |151 17,6 20,6 24,7 29,5 324 354 363 388

2,5 |14,2 157 19,4 235 27,4 30,1 325 33,7 353 36,0

2,0 | 12,6 14,2 16,7 21,6 24,7 26,7 28,7 29,5 31,5 32,6 33,3

1,5 11,4 12,8 16,2 19,1 21,6 23,2 249 26,6 26,8 27,5 29,4 322

10| 9,2 105 12,8 152 16,7 185 19,7 21,2 21,4 221 224 235 26,2
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10,0

Diametro del orificio interno en la valvula (mm)
Drengje:

Capacidad de cada Vdlvula Quick de alrededor de 28 litros por minuto hasta que el
impacto de sifon para, por ejemplo cuando la mesa esta cercana a vaciar la solucion de
nutrientes. El resto saldrd de la mesa sin utilizar el impacto de sifén.

A part of Danvan Group



Accesorios

Articulo no.: 0750091
Vdlvula de bola de PVC
de 25 mm
Vélvula de cierre integrada
para drenar con pasaje
completo.

Quick Valve

Articulo no.: 1200106
2 piezas de 25x20 mm de
| buje de reduccién

]

Articulo no.: 07506010
Vdlvula PE de 20 mm

Vdlvula de cierre para
drenar montada en la
manguera de drenado.

Drenaje de reduccion
@85 -10 I/min.

Articulo no.: 0760821
Buje de reduccion
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Piezas de repuesto

P et———
T PO TIT
s T ——

Quick Valve

Descripcion Dimensiones | No. Articulo
11 |1 |Derivacion de manguera 3/4"x16 mm | 0760715
10 |1 |Derivacién de manguera 3/4"x20mm | 0760716
09 |1 |Tuercade unidn Negra 0760706
08b|1 |Derivacion de junta 6x8 0760708
08a |1 Derivacion de junta 8x10,5, 10x12,5 | 0760707
07 |1 |Derivacion PE Negra 0760725
06 |1 |Vdlvula de bola 3/4" 0760740
05 |1 |Anillo-O Quick 0760781
04 |1 |Cajade vdlvula 0752030
03 |1 |Junta plana 0760805
02 |1 |Conducto de mesa 0760841
01 |1 |[Filtro para Vdlvula Quick 0760957

/Waw[i@m

A part of Danvan Group





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>







    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


