
Vanne Quick 

 

 

 

 

 
Vanne Quick brevetée 

 

 
 

Vanne de tablette pour drainage rapide 

Les avantages suivants concernent la Vanne Quick: 

• Oxydation automatique de la solution nutritive 
pendant le remplissage 

• Variation de la durée de remplissage en fonction 
du diamètre d’orifice 

• Possibilité de connexion à des tuyaux PE de 8 mm 
à 12,5 mm ou à des tuyaux de type 1/2" et 3/4" 

 

La Vanne Quick peut être utilisée de même que les solutions tradi- 
tionnelles sur tablettes et peut être utilisée en tant que substitut 
direct pour les vannes à flux/reflux, étant donné que le système 
existant peut être réutilisé. 
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Vannes Quick 
Taille de l’orifice standard : 4,0 mm 

 

 

 
Elément no: 0752000 

Vanne Quick avec raccord en PE. 
Disponible avec 2 types de 
raccord de joint : 
- Pour tuyau de 6x8 
- Pour tuyau de 8x10,5 et 10x12,5 

 

 

 

 

 

 
Elément no: 0752003 

Vanne Quick avec raccord de 1/2’’ 

16 mm 
 

 

 

 

 

 
Elément no: 0752004 

Vanne Quick avec raccord de 3/4’’ 

20 mm 
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Pressure 

3/4” Tricoflex hose 
for drainage Quick-valve 

 

 

Hose for filling 

Fonctions: 
 

 

Diamètre de l’orifice 
supérieur de la tablette 
27 mm pour raccord 

 
Vanne Quick 

 

 
Tuyau de remplissage 

 

 

Tuyau en Tricoflex 3/4" 
pour drainage 

 

 

 

 

Tuyau en PVC pour drainage 

Tuyau en PE pour remplissage 

Tableau de remplissage pour ca Vanne Quick (Litres/Min) 

 

Pression en bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre interne de l’orifice de la vanne (mm) 

 
 
Drainage: 
La capacité de chaque Vanne Quick est d’environ 28 litres par min. jusqu’à ce que l’impact 
du siphon s’arrête, c.-à.-d. lorsque la tablette est pratiquement vidée de toute solution 
nutritive. Le reste s’écoulera de la tablette sans effet siphon. 
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Accessoires 
 

 

 

 

 

 

Elément no: 0750091 
Vanne à bille en PVC 
de 25 mm. 
Vanne de fermeture 
intégrée pour drainage 
avec passage complet. 

Elément no: 1200106 
2 pièces 25x20 mm 
douille de réduction 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elément no: 0750610 
Vanne en PE 20 mm 

 

 
Vanne de fermeture pour 
drainage monté sur le 
tuyau de drainage 

 

 

 

 
Drainage de réduction 
Ø 8,5 – 10 l/min 

 

 

 
 

Elément no: 0760821 
Douille de réduction 
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Pièces de rechange 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Dimension Elément no 
11 1 Raccord pour 1/2” tuyau 3/4” x 16 mm 0760715 

10 1 Raccord 3/4” tuyau 3/4” x 20 mm 0760716 

09 1 Ecrou union Black 0760706 

08b 1 Raccord de joint 6x8 0760708 

08a 1 Raccord de joint 8x10,5, 10x12,5 0760707 

07 1 Raccord en PE Noir 0760725 

06 1 Vanne à bille 3/4” 0760740 

05 1 Joint torique Quick  0760781 

04 1 Boîte de vannes  0752030 

03 1 Joint plat  0760805 

02 1 Tuyau de tablette  0760841 

01 1 Filtre pour Vanne Quick  0760957 
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