
Quick Ventil 

 

 

 

 

 
Quick Ventil patenteret 

 

 
 

Bordventil til hurtig dræning 

Quick Ventilen har følgende fordele: 

• Automatisk iltning af gødningsblandingen under opfyldning 
 

• Variation af påfyldningstiden i henhold til indvendig 
hulstørrelse 

 
• Mulig tilslutning til PE-rør på 8-12,5 mm eller 1/2” og 3/4” 

slange 
 

Quick Ventilen kan bruges til alle traditionelle bordsystemer og 
kan anvendes som en direkte erstatning for traditionelle hæve- 
/sænkeventiler, da det eksisterende påfyldningssystem er gen- 
brugeligt. 
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Quick Ventiler 
Standard hulstørrelse: 4,0 mm 

 

 

 
Varenr.:  0752000 

Quick Ventil med PE-studs. 
Fås med 2 slags pakninger: 
- til 6x8 slange 
- til 8x10,5 og 10x12,5 slange 

 

 

 

 

 

 
Varenr.:  0752003 

Quick Ventil med 1/2” slangestuds, 16mm 

 

 

 

 

 

 

 
Varenr.:  0752004 

Quick Ventil med 3/4” slangestuds, 20mm 
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Pressure 

3/4” Tricoflex hose 
for drainage 

Quick-valve 

 

 

Hose for filling 

Funktioner: 
 

 

Hul diameter i 
bordplade:  27 mm til 
beslag 

 

 
Quick Ventil 

 

 
Påfyldningsslange 

3/4” Tricoflex-slange 
til dræn 

 

 

 

 

PVC-rør til dræn 

PE-rør til påfyldning 

Diagram over påfyldningskapacitet for Quick Ventilen (liter/min.) 

 

Tryk i bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indvendig huldiameter i ventil (mm) 

 

 
Dræning: 
Hver Quick ventils kapacitet er omkring 28 liter pr min., indtil hævertvirkningen stopper 
- dvs. når bordet næsten er tømt for gødningsblanding.  
Resten vil løbe af bordet uden brug  af hævertvirkningen. 
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Tilbehør 
 

 

 

 

 

 

Varenr.:   0750091 
25 mm PVC-kugleventil 
Integreret lukkeventil 
til dræn med fuld passage 

Varenr.:   1200106 
2 stk. 25x20 mm 
reduktionsbøsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Varenr.:   0750610 
20 mm PE-ventil 

 

 
Lukkeventil til dræn 
monteret på drænslange 

 

 

 

 

Reduktionsdræn 
Ø 8,5 - 10 l/min. 

 

 

 

 

Varenr.:   0760821 
Reduktionsbøsning 
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Reservedele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse Dimension Emne nr. 
11 1 Slangestuds for 1/2” slange 3/4” x 16mm 0760715 

10 1 Slangestuds for 3/4” slange 3/4” x 20mm 0760716 

09 1 Omløbermøtrik til PE-studs  0760706 

08b 1 Studs pakning 6x8 0760708 

08a 1 Studs pakning 8x10,5, 10x12,5 0760707 

07 1 PE-studs  0760725 

06 1 Kugleventil   3/4” 0760740 

05 1 Quick O-ring  20x2,5 mm 0760781 

04 1 Quick Ventilhus  0752030 

03 1 Flad pakning  0760805 

02 1 Quick gennemføring  0760841 

01 1 Filter til Quick Ventil  0760957 
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